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1300 Watt bez cetkica

ugaona brusilica
L13-10 125-EC

Motor bez ¢etkica za veéu
efikasnost i duzi radni vek
Mikroprocesorska elektronika sa
laganim startom - blagi zalet
Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka/dolaska struje
Kontrola temperature, zastita od 4 : — T i Savriena zadtita od pradine
preopterecenja . g zahvaljujuci zastitnoj
Optimalno hladenje osigurava dug |/ metalnoj reSetki
radni vek <
Iskljuéuje se motor, ako se disk
zaglavi

Uza k,ig
“zaruku

-y

Spindle-lock

46" b BR. PORUCIVANJA 495.255

Restart Overload Temperature Stitni
Protection Protection Monitoring = 1 Stitnik 125 @

€ = 1 rucka m
Stitnik diska je podesiv bez alata, Dodatna rucka- =1 n"f‘vttka M14
N EW otporan na uvijanje - veoma cvst Soft grip = 1 kljue

Constant
Drive Control

TECNICKI PODACI L13-10 125-EC
Max. preé¢nik @ 125 mm
Broj obrtaja 10,000/min

Snaga 1300 watts Redovna cena 22.680,%
Prihvat M 14

Duzina kabla 4.0m 1 9 95 840
TeZina 2.0 kg °
Prekidac sa Stitnik sa zaklju¢avanjem din bez PDV

zaklju¢avanjem bez alata

Brusilice sa promenjivim brojem obrtaja

1500 Watt 900 Watt
Ugaona brusilica LE 15-11 125 Ugaona brusilica LE 9-11 125

BR PORUCIVANJA 447.722 W BR PORUCIVANJA 436.291

Max. pre¢nik diska @ 125 mm > Max. pre¢nik diska @ 125 mm

Brzina obrtaja od 2800-11500 rpm <= Brzina obrtaja od 6000-11500 rpm
Ulazna snaga 1500 Watt /5 Ulazna snaga 900 Watt :
Prihvat M 14 & 2 Prihvat M 14
Duzina kabla 4.0 m ; Duzina kabla 4.0 m
Tezina 2.3 kg / Tezina 2 kg

10%

Redovna cena 20.280,%° Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet Redovna cena 13.080,%
Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje

1 7 .3 2 800 Kontrola temperature, zastita od preopterecenja 1 1 o 7 7 200

Optimalno hladenje osigurava dug radni vek

din bez PDV Isklju¢uje se motor, ako se disk zaglavi din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




2600 W T-REX

ugaona brusilica 230 mm

= Mikroprocesorska kontrola sa mekim startom
= Zastita od ponovnog pokretanja nakon nestanka

struje
Anti-kickback - isklju¢uje motor
Odli¢na zastita od prasine

Dodatni prsten za prigusivanje vibracija
Poklopac lako uklonjiv, za jednostavnu zamenu

Eetkica

Protection

T ——
Anti-Kick Temperature
Back Monitoring

BR. PORUCIVANJA 436.704
Precnik ploce @
Broj obrtaja
Snaga

Izlazna snaga
Duzina kabla
TezZina

230 mm
6500 o/min
2600 W
1800 W
4.0m

Soft Start Constant
Drive Control Redovna cena 31.080,0

2200 W ugaona brusilica

L2200 230

A - M
"
i
Restart i o
Spindle-lock handgrip

= lzdrzljivo kudiste motora

= Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka struje

= Meki start za ugodno lagano
pokretanje

= Ergonomska zadnja rucka
za siguran rad

BR. PORUCIVANJA 492.280
Preénik ploc¢e @
Broj obrtaja
Snaga

Prihvat

DuZina kabla
Tezina

230 mm
6500 o/min
2200 W

M 14

4.0m

5.8 kg

Redovna cena 14.974,%°

12.728%

1000 W ugaona brusilica

L1001 125

Res Long-Life-
Protection Motor

= Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka struje

= Efikasan motor za odli¢ne perfo-
manse brusenja

= lzuzetno lagan

= Podesiva zastita diska bez alata

BR. PORUCIVANJA 438.340
Preénik ploce @
Broj obrtaja
Snaga

Izlazna snaga
Duzina kabla
TezZina

11000 o/min
1000 W

600 W

4.0 m

2.0 kg

Redovna cena 13.080,%

9.156°

Side
handgrip

1=
spindle-lock

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.

26.418°°

ORIGINAL FLEX

1400 W ugaona brusilica

L1400 125

Long-Life-
Motor

R

Protection Nomoring [l orive contol

= Meki start

= Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka struje
CDC - konstantna elektronika
Kontrola temperature, zahvaljujudi
optimizovanom hladenju
Sveobuhvatna zastita od prasine za
motor i zupcanike
Podesivi stitnik diska, bez dodatnog alata

BR. PORUCIVANJA 492.329
Preénik ploce @
Broj obrtaja
Snaga

Izlazna snaga
Duzina kabla
TezZina

125 mm
11500 o/min
1400 W

880 W
4.0m

Redovna cena 13.176,%°

11.200°°

800 W ugaona brusilica
L811 125

- ;"
Restart Long-Life-
Protection Motor

= Sveobuhvatnma zastita motora i
zupdanika od prasine

= Zastita od ponovnog pokretanja
nakon nestanka struje

= Dugi radni vek, zahvaljujudi
optimizovanom hladenju

= Stitnik diska podesiv bez alata

BR. PORUCIVANJA 494.682
Preénik plo¢e @
Broj obrtaja
Snaga

Izlazna snaga
Duzina kabla
TezZina

11000 o/min
800 W
460 W
4.0 m
2.0 kg

Spindle-lock

Redovna cena 8.690,%°

6.95200

din bez PDV




FLEX ZIRAFA

KOMPLET KOMPLET
Giraffe® GE 7 + usisivac¢ Giraffe® GE 5 R + usisiva¢é

BR PORUCIVANJA K93557 BR PORUCIVANJA K93563

= 1x Giraffe® GE 7 * 1x Giraffe® GE5 R
= 1xusisiva¢ VCE 33 LAC ~= = 1x usisiva¢ VCE 33 LAC
= 1 x Transportna torba L) = 1 x Transportna torba

Redovna cena 164.400,%° Redovna cena 156.480,°°

139.740% 133.008%
P Giraffe® GE7  Giraffe® GE5  Giraffe® GE5R

= 1x Giraffe® GE 7 = 1x Giraffe® GE 5 = 1x Giraffe® GE5R
= 1 xTransportna torba = 1 x Transportna torba = 1 x Transportna torba

/

Redovna cena 101.400,% Redovna cena 88.495,%° Redovna cena 93.480,%°

L V23 91.260%° TS/ 3E 79.6455° JSNNEE 84.1320°
1 0 /o . din bez PDV

din bez PDV din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




NOVI PROIZVODI

Zirafa na Rucna Zirafa
baterijski pogon GCE 6-EC kit MH-R
GE MH 18.0_EC/5.0 Set+MH_R Inovativni sitem izmenjivih glava

Pogodno za brusenje gipsanih ploca
Inovativni sitem izmenijivih glava ‘ Konstantno odrzavanje brzine
Glave za brugenje se mogu pri¢vrstiti ili ] Zastita od preopterecenja
ukloniti jednim klikom - Zastita od ponovnog pokretanja
Optimalna ravnoteza izmedu motora i L) usled nestanka struje
brusne glave Idealna za rad u sku¢enim
Zastita od preopterecenja prostorima
Elektronski sistem upravljanja
Opciono se moze dodati produzetak od 500 mm

BR PORUCIVANJA 504.041
Technicki podaci GE MH 18.0-EC =
: BR PORUCIVANJA 504.122

Baterija 18V | 5 -
Kapacitet 2.5/5.0 Ah 1 Tehnicki podaci i
Brzina 1130-1730 Snaga 600 W
Orbitalno kretanje prazan hod (MH-T) 3900 - 5850 o/min | Izlazna snaga 400 W
Orbitalno kretanje prazan hod (MH-X) 3200 - 4700 o/min ‘ Brzina u praznom hodu 1100 - 1650 /min
Brusni diks @ 225 mm ‘a Orbitalno kretanje prazan hod (MH-T) 3800 - 5700 o/min
Drzac alata Velcro | Orbitalno kretanje prazan hod (MH-X) 3100 - 4600 o/min
Ugao glave 100° ; Brusni disk @ 225
DuZina 1,440 mm | Dimenzije (L x W x H) 300x102x 150 mm
Tezina bez baterije i glave 2.8 kg Dimenzije sa glavom (L x W x H) 360 x 260 x 210 mm
Duzina kabla 4.0 m
= Tezina bez glave 1.2kg
= 1x Giraffe GE MH ‘
= 1 x Transportna torba

= 2 x Baterija 5 Ah + punjaé 86.29200 62.42400
|

Redovna cena 95.880,°° | v' Redovna cena 69.360,%°

K30843 282.405 1.875,00
K30845 311.995 1.875,00
K30849 311.987 1.875,00
K30853 260.236 1.875,00
P16 350.079 4.468,00
P 40 370.924 3.988,60
P 60 348.503 4.110,00
P 80 348.511 3.866.40
SELECTFLEX P 100 348.538 3.590,00
Brusni papir P 120 349.216 3.590,00
P 150 349.224 3.590,00
P 180 349.232 3.590,00
P 220 348.546 3.590,00
5xP 80/100/120/150/180 370.932 3.682,80
P 80 446173 5.681,20
P 100 446.181 5.681,20

Brusni papir (SIA abrazivi)

Brusna mreza

Proizvod Tip/tvrdoca 5 Broj za porucivanje

Sunderasti nosaé KAD D225/16 Hza G5 1 483.117 2.646,00

Sunderasti nosaé KAD D225/13 H za WST 483.095 2.657,00

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




BEST OF FLEX

Usisivacdi za vas posao

Flex je vodio ra¢una o svakom detalju. Superiorni za sve namene.
Jednostavni za koris¢enje i pouzdani. Vase radno mesto bez prasine i opasnih materija.

Mogucénost stavljanja - Automatsko otresanje filtera
L- BOXX® kofera na - Digitalna elektronika za lako
kuciste upravljanje

Prakti¢no odlaganje kabla Dupli zid posude za manje
na zadnjem delu usisivaéa buke i vecu sigurnost

Usisivac sa koferom ¢&ini
kompaktnu celinu

NN
SETL AN

I

Anti-stati¢ko crevo za
maksimalnu bezbednost

Prostor za uredno odlaganje
creva i kabla

Moguénost stavljanja V€44 pc

drzada za zirafu

Stipaljke za lako skidanje
poklopca i praznjenje
filcane vrece

Proizvod ‘ Oznaka ‘ Sifra ‘ Cena

Py ’, FS-FVC/E 21-26 LVES 385.093
R

N
Inox usisne cevi A\ Uti¢nica za struju Kontrola nivoa vode
sa automatskim Antistati¢ko crevo
isklju¢enjem

CLE 32 SET 445.053

=X
VCE-GE Fix

BR PORUCIVANJA 445.118 BR PORUCIVANJA 444.111

FILTER ZA USISIVAC « 1xVCE 33 LAC
VCE PES L/M/H > Tehni¢ki podaci

) X § \ Ulazna snaga, max 1400 w
Visoko kvalitetan - PES filter b - Max. ulaz vazduha 4500 I/min
Lako pristupacan e 2 Max. vakum 25000 Pa
Zamena Jvedno!'n godisnje ; Filter samootresajuéi 5000 cm?
Lako odrzavanje Zapremina posude 30 |

Koli¢ina teénosti 17 |

Max. snaga na utikacu 100-2400 watt
Veli¢ina (D x S x V) 565 x 385 x 520 mm
Duzina creva 4 m - antistatik

Duzina kabla 7,5 m

- 8 Tezina 15,2 ki
Redovna cena 6.504,°° . I 9 Redovna cena 63.000,%

6.178,8° . 7 i 56.700,°0

6 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



BEST

Flex usisni sistem za Cistija plu¢a. Jednostavno povezivanje alata sa usisivacem

= 1xVC21LMC
= 1xsetza CiScenje
Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1250 W
Max. ulaz vazduha 3600 I/min
Max. vakum 21000 Pa
Filter povrsina 3000 cm?
Zapremina posude 20l
Koli¢ina te¢nosti 11
Max. snaga na utikacu 100-2000 W
Veli¢ina (D x S x V) 430x370x506 mm
Duzina creva 3,5 m
Duzina kabla 5 m
Tezina 7,4 kg

VCE 33 LMC
BR PORUCIVANJA K93576

= 1xVCE 33LMC
= 1x set za c¢iS¢enje
= 1x transportni kofer
Tehnicki podaci
Ulazna snaga, max 1400 W
Max. ulaz vazduha 4500 |/min
Max. vakum 25000 Pa
Filter manualni 5000 cm?
Zapremina posude 30 |
Koli¢ina te¢nosti 17 |
Max. snaga na utikacu 100-2400 W
Veli¢ina (D x S x V) 565 x 385 x 520 mm
DuZina creva 4 m
Duzina kabla 7,5 m
Tezina 15,2 kg

20

19.980, 00

Dust class

20\

Redovna cena 58.875,%

52.987,

50

BR PORUCIVANJA 405.426

1xVCE 26 L MC
1x set za CiScenje

Tehnicki podaci

Ulazna snaga, max 1250 w

Max. ulaz vazduha 3600 |/min

Max. vakum 21000 Pa

Filter povrsina 3000 cm?

Zapremina posude 25 |

Koli¢ina te¢nosti 16 |

Max. snaga na utikacu 100-2600 watt
Veli¢ina (D x S x V) 475 x 377 x 526 mm
Duzina creva 3,5 m

Duzina kabla 7,5 m

Tezina 8,4 kg

TV

29.700,

r -

T ;
VCE 44 L AC-Set

BR PORUCIVANJA K93572

1xVCE 44 LAC
1x set za ciS¢enje
1x kofer

Drzaé za Zirafu

Tehnicki podaci

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne

odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.

Ulazna snaga, max 1400 W

Max. ulaz vazduha 4500 |/min

Max. podpritisak 25000 Pa

Filter samootresajuci 5000 cm?
Zapremina posude 42 |

Max. snaga na utikacu 100-2400 W
Veli¢ina (D x S x V) 565 x 385 x 650 mm
Duzina creva 4 m

Duzina kabla 7,5 m

Tezina 16,7 kg

o @&

Redovna cena 77.400,%

69.660,°°




Srauber za gipsare

DW 45 18.0-EC

= BEZ CETKICA

= 10 x duzi radni vek

= 30% bolje performanse
= 65% izdrzljivija baterija

(3.5mm x 35mm)

Redenik M-DW 55

Tocak za
podesavanje dubine
zavrtanja vijka

Lako podesavanje
duzine vijka

Ergonomic grip
with SoftGrip
(TPE)

Indikator
dubine

zavrtanja

Pouzdan
mehanizam

FLEX SRAUBER
DW 45 18.0-EC/2.5 set

BR.PORUCIVANJA 467.146

Obim isporuke

1x Uredaj DW 45 18.0-EC

2x Baterija 18.0/2.5 Ah

1x Punja¢ CA 10.8/18.0

1x Transportni kofer L-BOXX®

Tehnicke karakteristike:
Baterija
Kapacitet baterije
Broj obrtaja
Max preénik vijka
Dimenzije
TezZina bez baterije

18V

2,5 Ah

0-4500 rpm
4,2mm
215x75x203mm
0,975 kg

Redovna cena 43.080,%

36.618,

= Ugodan prihvat, 1,4 kg sa baterijom
= 1800 vijaka sa jednom 2.5Ah baterijom

e
BEST

Tool-Free

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

18.0

Battery
voltage

» Redenik sa viljcima, opciono
porucivanje, laka montaza
= Digitalni brzi punjac¢ (do 30 min)

DW 45 18.0-EC

Indikator
pravca
okretanja,
rotacije

Elektronska
koénica

Uklonjivi deo za
potreba redenika

Dugme za
zaklju¢avanje

FLex |

DW 45 18.0-EC

Prihvat za

drugu ruku ‘ Leva i desna rotacija

Kontrola brzine
obrtaja

Obim isporuke

= 2xUredaja DW 45 18.0-EC
= 3x Baterije 2,5 Ah

= 1xBrzi punja¢ CA 10.8/18.0
= 2x L-BOXX®

Akcijska cena

48.607,7¢

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




BRUSHLESS

Ekscentri¢na sSlajferica

bez cetkica
ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Prva ekscentri¢na $lajferica, BEZ CETKICA sa integrisanom ekstrakcijom
nije samo lagana i pogodna za upotrebu, veé njen univerzalni sistem za
odvodenje sa vise rupa znaci da je jedini alat na trzistu kompatibilan sa bilo Hok ae? Il vt exraction
kojim brusnim diskom.

Easy-touch prekidaé EC motor Ugodan prihvat Promenijiv broj obrtaja Integrisani filter za prasinu
Gumeno dugme za 10x duzi radni vek za razlicite poslove
paljenje za bolju zastitu 30% vise perfomansi

Najbolji odnos cene i
kvaliteta na trzistu

Najuniverzalniji multi-hole
sistem na trzZiStu.

Nosaé $mirgli pogodan

za Smirgle svih proizvodaca.

Savremena koé¢nica diska, veoma kvalitetna
ORE 3-150 EC ORE 5-150 EC

BR.PORUCIVANJA 447.684 BR.PORUCIVANJA 447.706
Obim isporuke S Obim isporuke

= 1x ORE 3-150 EC \ 1x ORE 5-150 EC

= 1x Velcro nosac diska, srednji 1x Velcro nosac diska, srednji

= 1x PES micro filter kertridZ sa filterom 1x PES micro filter kertridz sa filterom
= 1x WAF 5 klju¢ 1x WAF 5 klju¢

Tehnicke karakteristike: Tehnicke karakteristike: ' 5°/O

= Broj obrtaja 6.000-10.000 rpm = Broj obrtaja 6.000-10.000 rpm
= Orbitalno kretanje = Orbitalno kretanje
bez optereéenja 12.000-20.000 bez optereéenja 12.000-20.000

Ekscentar 3mm Redovna cena 34.200,%° Ekscentar Smm Redovna cena 34.200,%
Preénik 150mm Preénik 150mm

Priklju¢ak za usisiva¢ 27mm Priklju¢ak za usisiva¢ 27mm
Duzina kabla 4m 32-490,00 Duzina kabla 4m 320490100

Tezina 1,65 kg din bez PDV TeZina 1,65 kg din bez PDV

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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FLEX PROFESIONALNI

MESACI

Mesaci napravljeni po meri majstora, za svaku aplikaciju.
Za gipsare, molere, malterase.

Robusno metalno kuciste za siguran rad.

4 m dugacak kabl.

Uz svaki mesac dolazi i pripadajuci mixer.

1010 watt
MXE 1000

max. 120 mm

Za meSanje masa do 40 kg
Meki start

Kontrola temperature
Zastita od preopterecenja
Kontinuirana kontrola brzine
Brzina obrtaja 0 - 530/min

Tehnicke karakteristike:

1200 watt
MXE 1200

max. 140 mm

Za meSanje masa do 60 kg
Meki start

Kontrola temperature
Zastita od preopterecenja
Kontinuirana kontrola brzine
Dvobrzinski mesac

Tehnicke karakteristike:

1600 watt
MXE 1602

max. 160 mm

Za meSanje masa do 90 kg
Meki start

Kontrola temperature
Zastita od preopterecenja
Kontinuirana kontrola brzine
Dvobrzinski mesac

Tehnicke karakteristike:

= Snaga

= Izlazna snaga
= Prihvat

= Kabel

= TeZina

1010W
550W
M14
4m
4.5kg

= Snaga
Izlazna snaga
Prihvat

Kabel

Tezina

1200W
710W
M14
4m
4.6kg

= Snaga
Izlazna snaga
Prihvat

Kabel

TezZina

1600W
925W
M14
4m

5kg

BR. PORUCIVANJA 433.179

= 1x MXE 1000
= WR2 120x600 M14

Redovna cena 20.280,%

18.252,0

BR. PORUCIVANJA 433.233

= 1x MXE 1202
= WR2 140x600 M 14

Redovna cena 25.800,%

23.220, 9

o S—
%
e —

BR. PORUCIVANJA 459.240

= 1x-MXE 1602 ‘
= WR3R 160x600 M 14

Redovna cena 45.480,%

40.932,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




Flex laseri

Samonivelisuéi

laser multi-line
ALC 8

ALC 8 je sveobuhvatno resenje za sve radove
poravnanja u zatvorenom prostoru.
Horizontalno poravnanje je brzo i jednostavno
zahvaljujudi liniji od 360°. Idealan je kod npr.
spustenih plafona ili postavljanja uti¢nica.

6 sati rada sa jednim punjenjem baterije

Tehnicki podaci

Br. linija 1 vodoravna 360°

4 horizontalne + tacka

Taénost +/- 0,3 mm/m

Max. radno podruéje 20m
Klasa zastite IP 54

Integris. bat. 3,7V 1200 mAh Inteari Livol iva bat
30 ntegrisana Li-polymer punjiva bate-

Tezina 1.2kg rija sa USB priklju¢kom

Sa indikatorom stanja napunjenosti u

obliku trobojne LED (crveno - prazno /

zuto ~ 50% / zeleno - puno).

BR.PORUCIVANJA 458.600

= 1xALC8
= 1x USB kabel
= 1 x USB punjac

Redovna cena 35.880,%

32.292,0

BR. PORUCIVANJA 398.624

Laser stativ
LKS 65-170 F1/4

= Radni domet 0,65-1,65m
= Prikljuéni navoj 1/4"
= Tezina 1,4 kg

Redovna cena 7.440,°°

6.696,°°

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne

odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.

Samonivelisuéi

laser crosshair
ALC 3/1-G

ALC 3/1-G proizvodi linije sa laserskim krstom
spreda i bo¢nom laserskom linijom od 90°.
Poravnavanjem laserskih linija od 90° na podu
nastaje prav ugao, a na kosim zidovima se
projektuje uspravna linija. Zelena linija je
uodljivija po losem svetlu.

6 sati rada sa jednim punjenjem baterije.

Green
Laser light

Tehnicki podaci
Br. linija 1 vodoravna
2 horizontalne + tacka
Tacnost +/- 0,3 mm/m
Max. radno podrudje 20m
Klasa zastite IP 54
Integrisana bat. 3,7V 1200 mAh
Tezina 0,53 kg

Svaka operacija - jedno dugme

BR. PORUCIVANJA 456.004

1x ALC 3/1-G

1x magnetni nosac

1 x Transportna torba
1x USB kabel

1 x USB punja¢

Redovna cena 31.080,°°

27.972,0

BR. PORUCIVANJA 447.862

Laserski daljinomer
ADM 60 Li

= ADM 60 meri i povrsinu i zapreminu
= Otporan na nedistocu i prikladan za
upotrebu na gradilistu

Redovna cena 10.680,%

9.612,0

Tehniéki podaci:

= Tac¢nost +/- 3mm

= Radno podruéje 60m

= Klasa zastite IP 54

= |Isporucuje se sa USB kabelom u \’9
transportnoj torbici




Udarna busilica
CHE 5-40 SDS-max

Tehnicki podaci

0-380/min
1300-2900/min
40 mm

13 mm

10J

1050 w

SDS max

40m

6,4 kg

Broj obrtaja u praznom hodu
Broj udara u praznom hodu
Max. pre¢nik u betonu

Max. pre¢nik u ¢eliku

Maks. energija udara

Ulazna snaga

Prihvat

Duzina kabla

TeZina

Velika energija udara

Gumirane drske

Smanjene vibracije pomodu opruznog
prigusivaca

Mogu¢énost stemanja plocica ili gipsa

Stemarica
DH 5 SDS-max

Tehnicki podaci

3500/min
6,7J
1050 w
SDS max
40m

5,0 kg

Broj udaraca u minuti
Maks. energija udara
Ulazna snaga

Prihvat

Duzina kabla

TezZina

Idealan alat za Stemanje srednje teskih
radova u betonu i zidovima

Lako uklanjanje plocica i maltera
Gumeni prihvat za manje vibracija u
drskama

Udarna busilica sa dve glave
SDS prihvat i cilindriéni prihvat
CHE 2-28 R SDS-plus

Tehnicki podaci

0-1300/min
0-4000/min
28 mm

13 mm
2,7J

800 w

SDS plus
40m

2,8 kg

Broj obrtaja u praznom hodu
Broj udara u praznom hodu
Max. pre¢nik u betonu

Manx. precnik u celiku

Maks. energija udara

Ulazna snaga

Prihvat

Duzina kabla

Tezina

Laka busilica od 800W sa ceki¢em i
funkcijom lakog stemanja

Stezna glava se uklanja bez alata
Mera¢ dubine busenja

)
2‘!!’5
1 .
Speed Selection

Vibration
Protection

Side
handgrip

Tool-Free

Vibration
Protection

Side
handgrip

SDS-plus

o

e

BR. PORUCIVANJA 439.665

Obim isporuke

= 1x CHE 5-40 R SDS-max
= 1x Rucka

= 1x Transportni kofer

Redovna cena 58.680,°°

49.878,%

BR. PORUCIVANJA 365.920

Obim isporuke

= 1x DH 5-40

= 1x Rucka

= 1x Transportni kofer

Redovna cena 55.080,%

46.818,%

BR. PORUCIVANJA 461.490

Obim isporuke
1x CHE 2-28 R SDS-plus
1x Ruc¢ka
1x L-BOXX
Cilindri¢na glava
SDS-plus glava

Redovna cena 25.080,%

21.318,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne

odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




1100 W Sab|jasta testera BR. PORUCIVANJA 432.776
RS 11-28 « 1xRS 11-28

= 1xset od 3 testerice

» 1x plasti¢ni kofer
o
Kontrola konstantne brzine, meki start

Univerzalni drzac testerice

Laka zamena testere bez dodatnog alata
Moguénost rotacije testere za 180°C
Sabljasta testera obloZena materijalom koji
sprecava iskliznuce alata iz ruku

TEHNICKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu 0-2700 opm
Hub 28 mm
Ulazna snaga 1100 W
Izlazna snaga 600 W

Soft Start

00
Maks. debljina materijala - drvo 230 mm Redovna cena 1Sy

Maks. debljina materijala - metal 20 mm 00
DuZzina kabla 4m 1 6-092,

TezZina 3,6 kg din bez PDV

1300 W Sabljasta testera BR. PORUCIVANJA 438.383
RS 13-32 = » 1xRS 13-32

= Ixsetod 3 testerice
= 1x plasti¢ni kofer
Kontrola konstantne brzine
Regulacija brzine za desnoruke i levoruke korisnike Vibration
Izbalansirane vibracije za duzi radni vek S
Laka zamena testere bez dodatnog alata
Zastita od preopterecenja

~ Speed Selection
TEHNICKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu 0-3000 opm 4 I_
Hub 32mm

Overload

Ulazna snaga 1300 W Protection
Izlazna snaga 600 W

Maks. debljina materijala - drvo 230 mm

Redovna cena 26.280,%°
Maks. debljina materijala - metal 20 mm

Duzina kabla 4m 22.338 00
TeZina 4,6 kg i

g licarica ck BR. PORUCIVANJA 329.673
MS 1 706 FR set p——— Quickm GFCT operator = 2 x dijamantske plo¢e 140 mm

coupling protector = 1x rucka
= 1x plastiéni kofer

Mikropocesorska elektronika = 1x prikljucak za usisiva¢
Kontrola konstantne brzine
Meki start i zastita od preopterecenja
Kontrola temperature
Optimalna zastita od prasine zahvaljujudi specijalnom stitniku
Kontrola dubine uranjanja

Brzina rezova 0-35 mm

Sirina reza 10-30 mm
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 950 W
Precnik diska 140 mm Redovna cena 77.880,%°

Broj obrtaja 7500 rpm

Duzina kabla 4m 66'1 98’00
Tezina 4,6 kg

Prihvat M 14

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




e

Brusilica Za beton BR.PORUCIVANJA 504.939
LD 16-8 125 R Obim isporuke

= 1LD16-8125R

= Turbo jet brusni disk 125

= 1x usisni adapter SAD-C D32
= 1x Transportni kofer

= Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom

= Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
= Zastita od preopterecenja i nadzor temperature

= Mogu¢énost priklju¢enja na usisivac¢

Precnik diska 125 mm
Broj obrtaja 10000/min
Ulazna snaga 1450 W
Izlazna snaga 950 W
Duzina kabla 4m
TeZina 3.2kg

i M 14 al 8
Prihvat 54.972’00

Redovna cena 61.080,%

Brusilica za beton sa potenciometrom BR. PORUCIVANJA 479.403
LDE 1 5'1 O 1 25 Obim isporuke

= 1LDE15-10 125

= Turbo jet brusni disk 125

= 1x Usisni adapter SAD-C D32
= 1x Transportni kofer

= Promenijiv broj obrtaja

Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopterecenja i nadzor temperature
Mogucénost prikljué¢enja na usisiva¢

TEHNICKI PODACI:

Pre¢nik diska 125 mm
Broj obrtaja 4500-10000/min
Ulazna snaga 1600 W
Izlazna snaga 950 W

Duzina kabla 4m : g Redovna cena 62.280,%
Te¥ina 3.1kg

Prihvat M 14 56.052,00

gto k m a§i na BR. PORUCIVANJA 259.229
LST 1 503 VR Obim isporuke

= 1LST 1503 VR
= 1x Usisni adapter

= Konstantna kontrola brzine v
= 1 Produzetak creva

= Meki start sa zastitom od preoptereéenja

= Mogucnost prikljuéenja na usisiva¢

= Opremljena sa 60 agresivnih karbidnih vrhova za brzi rad
= Podesiva radna $irina od 40-92 mm

Brzina u praznom hodu 800-2400/min
Radna $irina 40-92 mm
Ulazna snaga 1200 W
Izlazna snaga 700 W
Duzina kabla 4m

Tezina 5,9 kg 98 820 00
° 4

Redovna cena 109.800,%°

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




Trinofleks za obradu cevi
BRE 8-4 9

Mikroprocesorska elektronika

Kontrola stalne brzine

Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopterecenja

Zatvorena elektronika za bolju zastitu od prasine
Kontrola stalne brzine

Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopterecenja

Zatvorena elektronika za bolju zastitu od prasine
Kvalitetna brusna ruka od lakog metala sa dve remenice
Obrada cevi do 270°C

Zamena trake brzo i bez alata

Dimenzija trake 30/533 mm
Brzina u praznom hodu 1330-4000/min
Ulazna snaga 800 W
Izlazna snaga 425 W
Duzina kabla 4m
TeZina 2,7 kg
Max. preénik cevi 50 mm
Brzina kaisa 2,8-8,4 m/sec

Satinir masina
BSE 14-3 100

= Mikroprocesorska elektronika

Kontrola stalne brzine

Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zastita od preopterecenja

Zatvorena elektronika za bolju zastitu od prasine

TEHNICKI PODACI:

Sirina alata 100 mm
Brzina praznog hoda 1000-3500/min
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 880 W
Duzina kabla 4m
TeZina 2,9 kg
Drzac alata 19 mm

Kruzna testera za metal
CSM 4060

= |dealna za seenje panela
= Za precizno secenje materijala
= Optimalno do 63mm dubine

Testera 185 mm

Brzina praznog hoda 3800 o/min
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 720 W
Duzina kabla 4m
Tezina 5,4 kg
Otvor na testeri 20 mm

BR.PORUCIVANJA 453.420

= 1xBRE 8-4 9

= 2x Brusna traka P 60
= 2x Brusna traka P 120
= 1x Transportni kofer

Spindle-lock Carrying case

BR. PORUCIVANJA 433.411
= 1xBSE 14-3 100

Spindle-lock Carrying case

BR. PORUCIVANJA 30

= 1x CSM 4060
= 2x HM testera za éelik
= 1x kofer

Redovna cena 69.480,%

62.532,00

Redovna cena 51.000,%°

45.900,°°

Redovna cena 56.280,%

50.652,00

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




sy

Ceona brusilica
H 1127 VE

= Kontrola brzine i zastita od preopterecenja
= Dugacak vrat za tesko pristupaéna mesta

= Lagana brusilica sa metalnim vratom

= Promenljiv broj obrtaja

re
TEHNICKI PODACI: - BR. PORUCIVANJA 270.067

Ulazna snaga 710 W
Izlazna snaga 420 W

= 1xH 1127 VE

= 1x pripadajudi klju¢
Duzina kabla 4m = 1x kartonska kutija
Dimenzije 343x70x75 mm

Tezina 1,8 kg
Prihvat 03,0608

Broj obrtaja 10.000-30.000 32.130,°°

din bez PDV

Redovna cena 37.800,%°

Tracna testera BR. PORUCIVANJA 39

I
Lok = 1x SBG 4910

SBG 4910 Pitection « 1x testera SB 1335x13x0.65 Bi-M8/12 VE3

= Dvobrzinska testera
Podesavanje ugla secenja

Rad bez te¢nosti za hladenje
Secenje metala bez iskre
Moguénost secenja bez postolja

TEHNICKI PODACI:

Testera 1335x13x0.65 mm
Brzina 60/80 m/min
Ulazna snaga 850 W
Izlazna snaga 445 W \ Redovna cena 51.480,%
Duzina kabla 4m

Tezina 18 kg 46-332,00
\

Ruéni Cirku|ar Za kamen f BR. PORUCIVANJA 374.016
Alered

CS 60 WET e 1x ruéni cirkular CS 60 WET
protectory 1x pripadajudi kljué
1x L-BOXX® 238 &
Idealno za umetanje zlebova u kamenu ﬁ 1x diamantski disk /

Napravljeno od kvalitetnih materijala Quick-fit

"y K S
Motor zastiéen gumom coupling 4

Moguénost podesavanja seéenja pod uglom é

Spindle-lock ®

TEHNICKI PODACI:

Brzina u praznom hodu 6200 o/min
Disk 170 mm/22,2
Ulazna snaga 1400 W
Izlazna snaga 840 W

Duzina kabla 4m 00
Tezina 4.5 kg 840780,

Max dubina reza 1060 mm din bez PDV

Redovna cena 94.200,%

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




no upravljanje toplotom obezbeduje najvisi ucinak i baterija
tno duze traje!
astom praznjenja (npr. kod zavrtanja) povecava se zagrevanje

flocu nove patentirane flex “KEEP COOL “ baterije stvorena je mogucénost
se ovaj trenutak odlozi.

FLEX baterije AP 18.0V AP 10.8V

= Zastita od prasine
= Integrisani indikator napunjenosti

Battel | Battel
voltag;z voltagr!

Sifra 445.886 445.894 Sifra. . 438.294

AP 18.0V 2.5 Ah 5.0 Ah AP 10.8V . 6.0 Ah
Cena 7.225,00 11.232,00 Cena 5.508,00 761, 10.152,00

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.
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Aku-Brusilica BEZ CETKICA
L 125 18.0-EC/5.0 Set

Elektronski sistem upravljanja stiti masinu,
produzava vek trajanja i povecava efikasnost
Motor bez &etkica sa veéim koeficijentom
korisnog dejstva i duzim vekom trajanja
Meki zalet, zastita od preoptereéenja i bloka-
da od ponovnog pokretanja

3-struka zastita namotaja od prasine.
Blokada vretena

Rucka za levu i desnu montazu

Aku-napon 18 V 18V
Aku-kapacitet 5,0 Ah
Maks. brusno telo-@ 125 mm
Br. obr. praznog hoda 8500 /min
Prihvat alata M 14
TeZina bez aku-a 1,75 kg

135 Nm super snazna BEZ CETKICA

Ruéka na istezanje (3 duzine)

Meki start

Zastita od pregrevanja

700 vijaka (6x50) sa jednom baterijom
100 vijaka (13x76) sa jednom baterijom
Integrisano LED svetlo

BR. PORUCIVANJA 450.561

Aku-busilica-zavrta¢ 10.8V,
Light Duty 34 Nm
DD 2G 10.8-LD

= Elektronski sistem upravljanja (EMS) stiti masinu, produzava
vek trajanja i povecava efikasnost

= Neklizajuéa, gumena rucka

= Integrisano LED-svetlo

= LED aku-prikaz kapaciteta baterije

Obim isporuke

= DD 2G 10.8-LD

= 2 x aku-a 2.5 Ah AP 10.8

= 1 Punja¢ CA10.8

= 1 Platnena torba L-BOXX® 136

Redovna cena 16.922,%°

14.383,7°

” FixTec-brzi osigura¢ M 14 protaction [l Protection

o

BR. PORUCIVANJA . 417.947

Obim isporuke

= 1 komL 125 18.0-EC

= 1 Rucka

= 2 Aku-a 5.0 Ah AP 18.0/5.0
= 1 Punjaé CA 10.8/18.0

£
- Redovna cena 55.080,%°
Brushless Motor Soft Start

Overload Restart

BR. PORUCIVANJA 482.757

Obim isporuke

= DD 4G 18.0-EC/5.0 Set + pomocna rucka
= 2 baterije 5 Ah + punjaé

= 1 Transportni kofer L-BOXX® 238

* Nosac bitova Redovna cena 55.080,°°

44.064,%

TEHNICKI PODACI ZA: DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Napon baterije 18V
460/910/2100/4200 rpm
Duzina x Sirina x visina 215 x 75 x 240 mm
Tezina bez baterije /sa 2.5 Ah/sa 5Ah  2.20kg/2.64 kg/2.94 kg
BusSenje u drvetu / metal 76 /13 mm
Obrtni momenat 135 Nm

Brzina obrtaja

BR. PORUCIVANJA K27.451 (417.831)

Aku-busilica-zavrta¢ 18.0V,

62 Nm
DD 2G 18.0-LD

= Univerzalna primena uz odli¢an uéinak
= Integrisano led svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije 18V
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Obrtni momenat 52/62 Nm
Brzina obrtaja 0-650/min
13/16/30 mm

Pre¢nik zavrtanja u ¢elik/kamen/drvo

Tezina

Redovna cena 33.210,% ]
Promotion N 8

24.907,5 B 9¢ 00
s 2 2.

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne

odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




BR. PORUCIVANJA 430.005/461.768

Akumulatorska busilica 1.

7J

CHE 18.0-EC-bez baterija i punjaca

Motor bez éetkica

Funkcije: busenje, udarno busenje, stemovanje, podesavanje

cekica

Robusno aluminijumsko kuciste prenosnika liveno pod pritiskom

Integrisano LED svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0
Napon baterije

Max. snaga udarca (EPTA)

Max. precnik busenja u &eliku

Max. pre¢nik busenja u betonu

Broj udaraca u praznom hodu

TezZina

Redovna cena 31.080,%°
(bez punjaca i baterija)

24.864,

Udarni odvijac 1060 Nm
IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Motor bez ¢etkica

Elektronska koénica

Kontrola brzine

Kuciste od aluminijuma

Moéni udarni mehanizam za maksimalne
performanse

Prihvat 3/4"

S coia

Flex ventilator
CF 18.0/230

= Stepenasta regulacija protoka vazduha
= Kapacitet 18,25m3/min

= Brzina vazduha 4,9m/s

= Mogucnost rada na struju i na baterije

Vibration
Protection

Dostupno od Aprila 2021 |

BR. PORUCIVANJA 503.002

= 1x CF 18.0/230

Promotivna cena

11.880,°%

Redovna cena 56.280,°°
(Ceo set u koferu)

45.024,%

TEHNICKI PODACI ZA: IW 3/4" 18.0-EC

Napon baterije

BR. PORUCIVANJA 478.482/478.474

Aku udarna busilica 2.6 J
58 RUPA U BETONU @12 - JEDNA BATERIJA
CHE 2-26-EC

= Motor bez &etkica

= Funkcije: busenje, udarno busenje,

= Stemovanje, podesavanje Cekica

= Robusno aluminijumsko kuéiste prenosnika
L

L

liveno pod pritiskom
Integrisano LED svetlo

TEHNICKI PODACI ZA: CHE 2.26-EC/5.0

Napon baterije 18V
Max. snaga udarca (EPTA) 2,6
Max. pre¢nik busenja u &eliku 13 mm

26 mm
0-980
3,2 kg

Max. pre¢nik busenja u betonu

Broj udaraca u praznom hodu

Tezina

Redovna cena 59.880,%°
(Ceo set u koferu)

47.904,°

Redovna cena 34.680,%°
(bez punjaca i baterija)

27.744,%

18V

Kapacitet baterije

5.0 Ah

<

Obrtni momenat

1060 Nm

Brzina u praznom hodu

0-900/1000/ 1700 /min

Udarci u minuti

0-1800 /2000 /2200 /min

Drzaé alata

BAG

Tezina bez baterije

3.3kg

BR. PORUCIVANJA 492.647

1xIW 3/4" 18.0-EC
2x baterije 5.0 Ah
1x punjac

1x plastiéni kofer L-BOXX®

Redovna cena 61.080,%

51.918,%°

Kompresor za gume CI 11 18.0/ 12V

12 V napajanje (auto adapter za cigarete)
11 bara max pritisak

13 |/min. protok vazduha

Tezina 1.9 kg

Dostupno od Aprila 2021 |

25X

S Cliary

BR. PORUCIVANJA 506.648

= 1xClI1118.0/12V
= 1x prikljuéak za automobilsko punjenje

* 1x pripadajuce crevo
Promotivna cena

11.880,°°

Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.




BEST OF FLEX

alata po
izboru

W | 1LY
1 .

=0 [ WSy e, (AES
§) oo 2N

Srauber za gips Flex radio Aku ugaona brusilica Aku busilica Aku ubodna testera Aku zavrtac
DW 45 18.0-ECC 10.8/18.0/230 LB 12518.0-ECC CHE 18.0-ECC JS18.0-ECC DD 2G 18.0-ECC

3IFRA 495.964 $IFRA 491.306 $IFRA 491.268 3IFRA 491.322 $IFRA 491.233

Aku mesaé Aku sabljasta testera Aku busilica Aku udarni odvija¢ Aku kruzna testera Aku udarni odvijaé
MXE 18.0-EC WR2 120 RSP DW 18.0-EC C CHE 2-26 18.0ECC IW 1/2" 18.0-ECC CS 62 18.0-ECC PD 2G 18.0-ECC

SET
baterije+punjac
3x5Ah

1x punja¢ CA 10.8/18.0

95.900,°

20 Oprema i masine odgovaraju standardnoj osnovnoj opremi. Zadrzavamo pravo na tehni¢ke izmene i ne
odgovaramo za Stamparske greske. Sve cene su veleprodajne i izrazene su bez PDV-a.



